sro.  SPECIALISTA NA KOMPONENTY PRO VYROBU

.\
/ ‘ VIRTU AL DREVENYCH VCHODOVYCH DVERI
A SPECIALNi TEPELNE-1ZOLACNi MATERIALY PRO STAVBU

M
M5 TEKNOS POVRCHOVA UPRAVA DREVA - PROFI

CENIK

POVRCHOVA UPRAVA DREVA - LAZURY A OLEJE
APLIKACE STETEC, VALECEK




S.r.o.

4l VIRTUAL % TEKNOS

VYBER ZAKLADNICH ODSTINU

SILNOVRSTVA LAZURA NA DREVO - VODOUREDITELNY PRODUKT
APLIKACE STETEC, VALECEK

Postup: doba schnuti 2 hodiny

OCHRANA DREVA / IMPREGNACE

ZAKLAD / TRANSPARENTNI LAZURY

VRCHNI NATER / LAK

Silné chemické slouceni mezi vrstvami
umozriuje dobrou vzajemnou pfilnavost.

No. 1 - Natur 356 / Prima 69 No. 5 - Ol3e 9005 / 209009 No. 9 - Mahagon 9012 / 200155

No. 2 - Javor 9002 / 9002 No. 6 - Dub 9009 / 209009 No. 10 - Teak 9016 / 200155

No. 3 - Hruska 9002 / 9004 No. 7 - Borovice 9009 / 9022 No. 11 - Kastan 9015 / 9011

No. 4 - Jilm 9005 / 200156 No. 8 - Modfin 9012 / 9022 No. 12 - Ofech 9015 / 9016

No. 13 - Palisandr 9016 / 9017




S.r.o.

4l VIRTUAL % TEKNOS

VYBER ZAKLADNICH ODSTINU

VODOUREDITELNE OLEJE NA DREVO
APLIKACE STETEC, VALECEK, POUZITI INTERIER

Postup: doba schnuti 2 hodiny

OLEJ / 2x NATER

Silné chemické slouceni mezi vrstvami
umozriuje dobrou vzajemnou pfilnavost.

No. 1 - Bezbarvy No. 5-200153 No. 9 -200324

No. 2 - 200176 No. 6 - 200175 No. 10 - 200173

No. 3 -200283 No. 7 - 200323 No. 11 - 200623

No. 4 - 100293 No. 8 -200322 No. 12 - 200179
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